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第一章 概述

1.1 激光雕刻切割系统的介绍

激光雕刻切割系统通过计算机实现对激光数控机床的有效控制, 根据用户的不同要求完成加工任务。

系统包括控制主板和控制面板，及配套的软件。本说明书介绍如何使用软件来完成激光加工任务。

（主板接线和控制面板的操作,请参见配套的主板接线说明书和控制面板操作说明书。）

1.2 软件支持的文件格式

矢量格式：dxf, ai, plt, dst, dsb…等。

位图格式：bmp,jpg,gif,png,mng,…等。

1.3 软件对操作系统环境的要求

⑴ 运行于 WindowsXP 及以上版本操作系统，建议使用 WindowsXP。

⑵ CPU 586 以上，建议 PⅢ 或 PⅣ 以上。

⑶ 建议使用 1G 以上内存。
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第二章 软件基本操作

2.1 操作主界面

启动软件后，就可以看到如下图所示的操作界面。熟悉此操作界面，将是使用该软件进行激光加工的

基础。

菜单栏：此软件的主要功能都可以通过执行菜单栏中的命令选项来完成，执行菜单命令是最基本的操

作方式；菜单栏中包括文件、编辑、绘制、设置、处理、查看和帮助这 7个功能各异的菜单。

系统工具栏：在系统工具栏上放置了最常用的一些功能选项并通过命令按钮的形式体现出来，这些功

能选项大多数都是从菜单中挑选出来的。

图形属性栏：图形属性栏是对图形基本属性进行操作，包含图形位置、尺寸、缩放、加工序号。

编辑工具栏：系统默认时位于工作区的左边。在编辑工具栏上放置了经常使用的编辑工具，从而使操

作更加灵活方便。

对齐工具栏：使选择的多个对象对齐，完善页面的排版。

图层工具栏：修改被选择的对象的颜色。

控制面板：控制面板主要是实现一些常用的操作和设置。

菜单栏 系统工具栏

编辑工具栏

排版工具栏 图层工具栏

控制面板

图形属性栏
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2.2 语言设置与厂家信息

除了在程序的安装过程可设置软件的语言类型，在使用过程中也可以切换不同的语言。

单击菜单中【帮助】中【语言/Language】可展开菜单，选择所需要的语言类型，既可很方便的在不

同语言中切换。

获取厂家信息，以便于我们为您提供更好的服务。单击菜单中【帮助】中【关于 RDCAM】

如何设置厂家信息，请参考《RDCAM软件安装说明书》
对话框下方显示了当前软件的版本号，由于不同版本软件在功能和界面上可能存在着一些区别，通过

软件版本号，可以方便与厂家进行联系和沟通。

2.3 页面设置

单击菜单中【设置】中的【页面设置】出现如下对话框：

【页面宽】：视图中页面的宽，一般设置为机器的 X幅面大小。

【页面高】：视图中页面的高，一般设置为机器的 Y幅面大小。

一般情况下，如已经连接了主板，软件将自动获取当前机器的工作幅面，作为页面大小。



睿达 RDCAM激光雕刻切割软件 V5.0操作说明书 - 6 -

深圳市睿达科技有限公司

如未连接主板，或需要自己定义页面大小(如按材料大小来设置页面)，可使用页面设置来重新配置页面

大小。

2.4 文件的打开与保存

此软件使用的是 rld 格式的文件，rld 文件保存了图形的信息，各图层的图层加工参数，以及各图形

元素的加工顺序。所以把导入的图形数据保存为 rld 文件，可以便于此图形以后输出加工。

2.4.1 文件的打开

（1） 单击菜单中【文件】中的【打开】,或者点击 打开图标, 出现如下对话框：

（2）选择要打开的文件(例：Default.rld), 然后点击【打开】即可。

2.4.2 文件的保存

（1）单击菜单中【文件】中的【保存】,或者点击 保存图标, 出现如下对话框：

选中【预览图形】可以显

示当前选择的文件

输入文件名

选择要打开的文件
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（2）在文件名编辑框中输入文件名，然后点击【保存】即可。

2.5 文件的导入与导出

由于此软件使用的是 rld 格式的文件，所以要进行制作或编辑时使用其它素材就要通过导入来完成，

而使用导出使其完成后的图形文件适用于其它软件。导入的文件格式支持：dxf, ai, plt, dst, dsb...

等；导出的文件格式支持: plt。

2.5.1 文件的导入

单击菜单中【文件】中的【导入】，或单击 导入图标。显示如下图所示的对话框，选

择相应的文件后，点击【Open】按钮即可。

◆ 选中【Preview】，可以在选择文件时显示文件的图形。

对于矢量数据而言，数据按相应文件格式的分层描述，自动导入到 RDCAM 的相应图层里。

对于某些特殊的文件如 DST/DSB 将被导入当前图层
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2.5.2 文件的导出

单击菜单中【文件】中的【导出】或单击 导出图标。然后显示导出对话框；

输入文件名，然后点击【保存】按钮。

2.5.3 文件参数设置

◆ PLT 文件的绘图仪单位:根据原始 plt 文件的精度选择合适的导入单位

◆ 曲线平滑:矢量文件导入时，自动平滑原始图形不光滑的曲线。对于原始图形本身比较光滑或需要

反复调节最好的平滑效果时，则可不勾选此项，减少导入处理的时间。待文件导入之后再行处理。

◆ 闭合检查：根据闭合容差自动检查并闭合曲线

◆ 合并相连线：根据合并容差，自动连接曲线

◆ 彩色图自动转灰度图:由于一般情况下，都是在灰度图的基础上进行图形处理，如导入的位图是灰

度图可先转为灰度图。

◆ 导入 Dxf 文字信息：当用户只需要 Dxf 内的图形信息，而不需要文件内的文字信息时，可不勾选

此项。

◆ 输出数据的曲线精度:导出文件为 plt 及输出文件时，曲线按何种精度导出

◆ 界面显示的速度单位:速度单位有毫米/秒、米/分两种，可根据使用习惯选用，选定后界面上有关
速度的参数单位将随之变化。

当前图层
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2.6 基本图形的创建

◆ 画直线

单击菜单中【绘制】中的【直线】，或单击编辑工具栏 在屏幕上拖动鼠标即可画出任意直线。

按下“Ctrl”键的同时拖动鼠标可以画水平线。

◆ 画多点线

单击菜单中【绘制】中的【多点线】，或单击编辑工具栏 。在屏幕上拖动鼠标并点击鼠标即可画

出任意线条。

◆ 画矩形

单击菜单中【绘制】中的【矩形】，或单击编辑工具栏 。在屏幕上拖动鼠标即可画出任意大小的

矩形。按下“Ctrl”键的同时拖动鼠标可以画正方形。

◆ 画椭圆

单击菜单中【绘制】中的【椭圆】，或单击编辑工具栏 。在屏幕上拖动鼠标即可画出任意大小的

椭圆。按下“Ctrl”键的同时拖动鼠标可以画正圆。

◆ 画点

单击菜单中【绘制】中的【点】，或单击编辑工具栏 ,在屏幕上拖动鼠标，在任意位置单击鼠标，即可
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画出点。

◆ 编辑文本

单击菜单中【绘制】中的【文本】，或单击编辑工具栏 。

可选择 TrueType 字体或单线体来编辑文本

在屏幕上双击鼠标左键，出现对话框如下图所示：

输入字体大小，然后输入文本。再点击【确定】即可。

◆ 获取扫描图象

单击菜单中【绘制】中的【获取扫描图象】，或单击编辑工具栏 。

如电脑上已经连接了图象设备，就会出现上述对话框，【选定】后就可以从指定设备中采集图片。
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2.7 对象的选取

在绘制和编辑图形的过程中，首先就是要选取对象。当对象处于被选中状态，在此对象中心会有一个

“ × ”形标记，在四周有 8 个控制点。

单击菜单中【绘制】中的【选择】，或单击编辑工具栏的 ，切换到“选取”状态。在此状态下可以

选取对象。以下是五种选取对象的方法：

◆ 单击菜单中【编辑】中的【全部选择】（快捷键 Ctrl+A）, 选取所有的对象。

◆ 鼠标单击选取单个对象

用鼠标单击要选取的对象，则此对象被选取。如下图所示：

◆ 框选对象

按下鼠标并拖动，只要选框接触到的对象都会被选取。

◆ 增加选取对象 / 减去选取对象

加选：首先选中第一个对象，然后按下 Shift 键不放，再单击（或框选）要加选的其它对象即

可选取多个图形对象。

减选：按下 Shift 键单击（或框选）已被选取的图形对象，则这个被点击（或框选）的对象会从已

选取的范围中去掉。

◆ 按图层颜色选取对象

右键单击要选取的图层，则属于该颜色图层的所有对象将被选取。
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2.8 对象的颜色

对 象 的 颜 色 即 对 象 轮 廓 的 颜 色 。 可 以 单 击 图 层 工 具 栏

中 的

任意颜色工具按钮来改变被选取的对象的颜色。处于按下状态的颜色按钮既为当前图层颜色。

2.9 对象的变换

对象的变换主要是对对象的位置、方向、以及大小等方面进行改变操作，而并不改变对象的基本形状

及其特征。

软件为用户进行对象变换，提供了便利的操作接口。用户可以通过绘制工具条内的

进行镜向和旋转操作。

也可以通过对象属性工具条，方便进行的对象位置、宽度、旋转。

还可以使用右侧的变换工具进行丰富的图形变换和复制
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2.9.1 镜像对象

镜像对象就是将对象在水平或垂直方向上进行翻转。

点击对象操作栏 ，即可水平翻转被选取的对象。

点击对象操作栏 ，即可垂直翻转被选取的对象。

或通过镜向变换工具，进行水平和垂直方向镜向，以及复制。

2.9.2 旋转对象

点击对象操作栏 ，即会弹出旋转角度设置对话框。可以精确的设定旋转角度，然后确定。

若想拖动旋转，则可将旋转角度设为 0，然后确定。在界面中通过拖动鼠标来调整旋转角度，在拖动的
过程中，会有轮廓线框跟着旋转。
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或者在对象属性工具条内直接输入要旋转角度。

或者使用旋转变换工具进行旋转，在旋转变换工具中可以设置旋转的中心，以及锁定旋转中心。
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2.9.3 改变对象大小

改变被选对象的大小可以直接在对象属性工具条内输入对象的长宽，或者要变化的比例，也可锁定对

象的长宽比。

或者使用大小变换工具条进行变换，可修改尺寸、选择是否锁定长宽比、以及设置相对于对象的位置

进行变换。
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2.9.4 倾斜

倾斜可通过倾斜变换工具进行操作，可设置倾斜的锚点，以及倾斜的角度。

由于倾斜会造成位图的失真，以及实际应用较少，目前仅支持矢量图形的倾斜。
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